
KW-14
Emetteur & Récepteur HDMI Sans Fil

Le KW-14 permet de transmettre un signal vidéo HDMI sans fil sur une distance de 30m maximum. 
Conçu pour une utilisation intérieure (salle de réunion, bar...etc), le kit KW-14 se compose d’un 
émetteur et d’un récepteur HDMI. Jusqu’à quatre récepteurs KW-14R peuvent être connectés à 
un seul émetteur KW-14T et jusqu’à trois émetteurs peuvent être connectés à un récepteur.
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FONCTIONNALITES ET AVANTAGES :

Transmission et Connexion AV avancées :

 ● Débit de Données Max - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique), deep color jusqu’à 12 bits.

 ● Système sécurisé - cryptage AES 128 bits.

 ● Connexion - jusqu’à quatre récepteurs KW-14R peuvent être connectés à l’émetteur KW-14T et 
jusqu’à trois émetteurs KW-14T peuvent être connectés à un récepteur KW-14R.

 ● Portée - jusqu’à 30m.

 ● Compatible HDCP - le HDCP est supporté si les displays sont compatibles HDCP.

 ● Zéro Latence.

Utilisation et Configuration simplifiées :

 ● Sélection automatique de Fréquence - sélectionne les fréquences les plus appropriées pour 
prévenir les interférences RF.

 ● Ajustement automatique de l’EDID - permet le support multi-écrans.

 ● Télécommande IR - permet l’affichage du menu OSD sur la sortie du display.

 ● Menu OSD - pour une mise en route et une configuration simplifiées.

 ● Support CEC.

Economie d’énergie :

 ● Mode Veille Automatique - mise hors tension (mode veille) du KW-14 après 3 minutes d’inactivité.
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